
• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

SSV VIKING

VIKING
Ses trois vraies places spacieuses et son plancher traversant 
des 2 côtés permettent d’embarquer et de conduire une équipe 
confortablement et en toute sécurité. Sa suspension à double 
triangle affrontera les terrains les plus accidentés tandis que sa 
benne basculante peut supporter des charges pouvant atteindre 
272 kg.

Equipé  d’un pont avant débrayable et bloquant On-Command® 
avec deux ou quatre roues motrices, le Viking trois places sera 
votre meilleur partenaire de travail !  

MOTEUR
Type Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, quatre soupapes
Cylindrée (alésage x course) 686 cm³ (102,0 x 84,0 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 10,0 : 1
Puissance NC
Couple NC
Démarrage Démarreur électrique
Lubrifi cation Carter humide
Alimentation EFI (injection électronique)
Allumage T.C.I

Transmission Yamaha Ultramatic®, CVT, embrayage centrifuge (4x2 / 4x4 diff lock à 
commande au guidon), transmission fi nale par arbre.

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 37 L
Longueur x largeur x hauteur 3.100 mm x 1.570 mm x 1.925 mm
Empattement 2.135 mm
Hauteur de selle 792 mm
Garde au sol 300 mm
Poids tous pleins faits 684 kg
Suspension av. Indépendante à double triangle, 205 mm de débattement
Suspension ar. Indépendante à double triangle, 205 mm de débattement

Freins av. / ar. Double disque à commande hydraulique / Double disque à commande 
hydraulique

Pneus av. / ar. AT25x8-12NHS/ AT25x10-12NHS
Direction assistée EPS

NC
Démarreur électriqueDémarreur électrique

Taux de compression


